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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-01 0119-03 km
0,191 km 0.191

RAZEM 0.191

2 KNR AT-03 0101-04 m
13,000 m 13.000

RAZEM 13.000

3 KNR AT-03 0101-05 m
13,000 m 13.000

RAZEM 13.000

4 KNR 2-31 0101-01 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

5 KNR 2-31 0101-02 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

6 KNR 2-01 0229-03 m3
408,900 m3 408.900

RAZEM 408.900

7 KNR 2-01 0229-06 m3
408,900 m3 408.900

RAZEM 408.900

8 KNR 2-01 0229-09 m3
408,900 m3 408.900

RAZEM 408.900

Książka przedmiarów na wykonanie 
części drogowej przebudowy 
nawierzchni ulicy Szymochy w  
sołectwie Bełk

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym          
D - 01.01.01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
betonowych niespękanych na gł. 6 cm                D 
- 01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 
cm ponad 6 cm Krotność = 4     D - 01.02.04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głebok. 20 cm     D - 04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - 
za każde dalsze 5 cm głebok. Krotność = 6          D 
- 04.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na 
odległość do 10 m w gruncie kat. IV                     D 
- 04.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w 
gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 
m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2     
D - 04.01.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w 
gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 
m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3     
D - 04.01.01
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9 KNR 2-01 0217-06 m3
79,037 m3 79.037

RAZEM 79.037

10 KNR 2-01 0230-02 m3
19,598 m3 19.598

RAZEM 19.598

11 KNR 2-01 0236-02 m3
19,598 m3 19.598

RAZEM 19.598

12 KNR 2-01 0212-06 m3
468,339 m3 468.339

RAZEM 468.339

13 KNR 2-01 0214-04 m3
18,000 m3 18.000

RAZEM 18.000

14 KNR 2-18 0625-03 szt.
3,000 szt. 3.000

RAZEM 3.000

15 KNR 2-18 0108-05 m
12,000 m 12.000

RAZEM 12.000

16 KNR 4-01 0208-01 szt.
6,000 szt. 6.000

RAZEM 6.000

17 KNR 2-18 0712-06 m
10,080 m 10.080

RAZEM 10.080

18 KNR 2-31 0103-04 m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 
    D - 02.01.01

Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. IV     D - 02.01.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 
grunty spoiste kat. III-IV     D - 02.01.01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 
0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  
   D - 02.01.01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km 
transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
ziemi kat.III-IV     D - 02.01.01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów 
betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu   
  D -03.02.01

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z 
polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o 
śr.zewnętrznej 225 mm     D - 03.02.01

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w 
elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm   
  D -03.02.01

Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i żelbet.o 
śr.500 mm abizolem dwukrotnie     D - 03.02.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża 
pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-
IV     D - 04.01.01
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817,800 m2 817.800
RAZEM 817.800

19 KNR 2-31 0106-03 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

20 KNR 2-31 0106-04 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

21 KNR 2-31 0114-05 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

22 KNR 2-31 0114-06 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

23 KNR 2-31 0114-07 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

24 KNR 2-31 0114-08 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

25 KNR 2-31 0402-04 m3
28,404 m3 28.404

RAZEM 28.404

26 KNR 2-31 0402-05 m3
14,200 m3 14.200

RAZEM 14.200

27 KNR 2-31 0403-03 m
186,490 m 186.490

RAZEM 186.490

28 KNR 2-31 0403-07 m

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 
6 cm grub.po zagęszcz.     D - 04.02.01

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 
za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność 
= 5     D - 04.02.01

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 
o grub.po zagęszcz. 15 cm                                D - 
04.04.00  i  D - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 
- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
Krotność = 4                                                     D – 
04.04.00  i D -04.04.00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 
o grub.po zagęszcz. 8 cm                                  D - 
04.04.00  i  D - 04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna 
- za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
Krotność = 2                                                     D - 
04.04.00  i  D - 04.04.02

Ława pod krawężniki betonowa z oporem                
D - 08.01.01

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej 
na łukach o prom.do 40 m     D - 08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 
na podsypce cem.piaskowej    D - 08.01.01

Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na 
łukach o prom.do      10 m     D - 08.01.01



Arkusz1

Strona 4

16,680 m 16.680
RAZEM 16.680

29 KNR 2-31 0403-03 m
196,270 m 196.270

RAZEM 196.270

30 KNR 2-31 1004-04 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

31 KNR 2-31 1004-07 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

32 KNR 2-31 0310-01 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

33 KNR 2-31 0310-02 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

34 KNR 2-31 1501-02 t
120,217 t 120.217

RAZEM 120.217

35 KNR 2-31 1502-02 t
120,217 t 120.217

RAZEM 120.217

36 KNR 2-31 1004-06 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

37 KNR 2-31 1004-07 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 
na podsypce cem.piaskowej    D - 08.01.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 
nieulepszonej       D - 05.03.05

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem              
 D - 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm     D - 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
Krotność = 2     D - 05.03.05

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z 
wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km 
śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t                   
D - 05.03.05

Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do 
miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km śr.transp.o 
ład. ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km 
Krotność = 29     D - 05.03.05

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 
ulepszonej (bitum)   D - 05.03.05

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem              
    D - 05.03.05
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38 KNR 2-31 0310-05 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

39 KNR 2-31 0310-06 m2
817,800 m2 817.800

RAZEM 817.800

40 KNR 2-31 1501-02 t
102,225 t 102.225

RAZEM 102.225

41 KNR 2-31 1502-01 t
102,225 t 102.225

RAZEM 102.225

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm                         
D - 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 
Krotność = 2     D - 05.03.05

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z 
wytworni do miejsca wbudowania na odl.do 0.5 km 
śr.transportu o ład. ponad 5.0 do 10.0 t     D - 
05.03.05

Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do 
miejsca wbudow.na odl.pow. 0.5 km śr.transp.o 
ład. do 5.0 t - za każde 0.5 km Krotność = 29     D 
- 05.03.05
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